
第 16 編 《小型蜂窩設施條例》 —— 擬議 

摘要 

 

適用性。位於公眾通行權（道路）內的所有小型蜂窩無線通訊設施 (SCF)。 

 

定義。提出與小型蜂窩設施和合格設施請求 (EFR) 相關的 12 個術語的定義。 

 

許可證。在道路上安裝、更換、維護、改動或拆除小型蜂窩設施、或獲批小型蜂窩設施的合格

設施請求，需要獲得公共建設局 (Department of Public Works) 路政專員發放的許可證。一旦備齊

所有所需文件並填妥許可證申請，且設施符合本條例的所有規範及條件時，路政專員將給予滿

意批復並頒發許可證。 

 

申請。需要提交完整的申請，必須包含《道路法規》第 16.08 章規定的所有資訊，以及包括許

可證核對清單在內的文檔，以證明小型蜂窩設施符合本條例的所有規範。路政專員會下發設計

指導準則、許可證條件及核對清單。如在縣基礎設施（路燈或交通信號）上安裝，將需要提交

工程設計計畫。如果遇到應急工作，可在應急工作開始後一個工作日內提交申請。申請的受理

將遵照聯邦通信委員會 (FCC) 的所有命令，包括為申請設置審核和行動的最長天數（稱為

「shotclock」，即「規定時限」）。 

 

其他要求。 

• 可能需要縣政府或其他公共部門的附加許可證。 

• 若小型蜂窩設施位於敏感地點（例如景觀公路、海岸區、重要的生態區，或重要的山脊線

之上或附近）的新建築物上，可能需要區域規劃部批准土地使用。 

• 除非任何協議或授權期滿，之前已有的小型蜂窩設施可不必遵守本條例。若續用，則要求

小型蜂窩設施符合本條例規限。 

• 縣政府對道路擁有優先使用權。 

• 小型蜂窩設施必須符合所有其他地方、州和聯邦法規，以及與縣政府簽訂的任何書面協定

或主許可證協定。 

 

優先次序。支撐結構上可安裝小型蜂窩設施的優先次序如下： 

1. 交通信號杆以外的現有支撐結構 

2. 更換的支撐結構 

3. 交通信號杆 

4. 新支撐結構或塔台 

 

規範。除了設計指導準則和核對清單外，小型蜂窩設施還應符合以下規定： 

1. 隱蔽性。使用隱蔽設計使其看起來像是無線設施以外的東西。所有設備應隱藏在支撐結

構上或裡面。 

2. 地點。小型蜂窩設施的安裝地點不應妨礙或干擾道路或支撐結構的主要用途。臨時小型

蜂窩設施應安裝於距離其他設施或縣屬設備至少 6 英尺的地方。 

 



3. 結構一體化。小型蜂窩設施應符合適用的公共設施建設規範，包括加州公共事業委員會 

(CPUC) 的要求。如果現有支撐結構不能支撐小型蜂窩設施，申請人應採用符合所有要

求的新支撐結構取而代之。 

4. 高度。高度應遵照以下兩項規定中的較小一項：聯邦航空局 (FAA) 的限制，區域內其他

支撐結構的高度，或根據區域而定（對新結構來說）。小型蜂窩設施必須安裝在離地面

至少 8 英尺的地方。 

5. 佈局。 

• 路燈。小型蜂窩設施不得阻擋或妨礙對地面的任何照明。 

• 電線杆。任何必要的小型蜂窩設施側臂，無論從哪個方向，都不得從杆子向外伸出

超過 4 英尺，或橫臂不得超過 8 英尺。 

• 無線電設備。小型蜂窩設施應與縣基礎設施上的任何無線電設備距離 5 英尺。 

• 電源。不允許共混或共用電路。 

6. 發電機。道路上不允許有發電機。 

7. 照明。小型蜂窩設施不能有照明裝置。 

 

豁免。豁免一個或多個建設規範的請求應以書面形式提交。路政專員只能考慮不損害公共安全

的豁免，前提是該豁免可緩解以下問題： 

• 禁止或有效禁止提供個人無線服務； 

• 以其他方式違反適用法律或法規，或 

• 要求的無線設施設計或安裝在技術上不可行。 

在下列情況下，路政專員可拒絕豁免： 

• 提出的請求不符合豁免的任何條件 

• 一個或多個建設規範的豁免將導致違反適用法律規定，或 

• 建設規範是維護公共安全或公共使用所必需的。 

 

授權使用支撐結構。 

• 縣基礎設施：若請求在縣基礎設施（即路燈、交通信號燈）上安裝小型蜂窩設施，需要與

縣政府達成書面協定或主許可證協定，其中包括專門用於支撐結構的附加條款和條件。 

• 其他支撐結構：該結構（即電線杆）的使用必須得到非縣政府實體的授權。 

 

違規、無證設施、撤銷和遷址。 

• 違反本條例或協議將受處罰。 

• 無證設施在 90 天內應責令拆除和（或）恢復原狀。搬遷需要新的許可證。 

• 撤銷。如果許可證或協議被撤銷，應在 90 天內拆除小型蜂窩設施，費用由設施所有人承

擔。 

• 遷址。如果縣政府因其他目的（重新規劃、施工、封路等）需要使用道路，應在 90 天內移

走小型蜂窩設施，費用由設施所有人承擔。 


